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EQUIPO AUTOMÁTICO PARA RECUPERA-
CIÓN, RECICLADO, VACÍO Y CARGA.
Mod. PICCOLA PLUS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DATOS TÉCNICOS

Recuperación, carga /descarga de aceite y carga de refrigerante
de forma automática.

Recuperación rápida y fiable.

Dimensiones reducidas para ser transportada en vehículos
pequeños.

Función de recuperación, vacío y carga gestionadas por un módulo
de programación y dos básculas electrónicas.

Cantidad a cargar programable por el usuario y parado automático
del equipo al finalizar la carga.

Robusta carátula realizada en ABS.

Equipada con conexiones rápidas, 2 tubos flexibles de 2,5 m,
destilador-separador y 1 filtro deshidratador.

PICCOLA PLUS

R134a

400 g/min

90 l/min

7 kg

230/1/50

500x450x900 mm

55 kg

Refrigerante

Velocidad de recuperación

Caudal Bomba

Capacidad de la botella

Alimentación

Dimensiones

Peso

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER
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EQUIPO AUTOMÁTICO PARA RECUPERA-
CIÓN, RECICLADO, VACÍO Y CARGA.
Mod. AMICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Equipo totalmente automático.

Impresora térmica con opción de impresión múltiple.

Gran display LCD retro-iluminado y multi-idioma.

Una tecla para cada función.

4 básculas electrónicas (refrigerante, descarga aceite, carga
aceite, carga aditivos UV).

Sistema de destilación con control automático.

Función “LAVADO INTEGRADO”.

Función “FIRE & GO”.

Bomba de vacío de alta capacidad.

Base de datos en Smart Card extraíble (actualizable por el usuario).

Interfaz de datos con PC mediante Smart Card.

Sonda de temperatura integrada.

Manómetro integrado para la lectura de la presión en la botella.

Robusto termo-formato en ABS.

Equipada con 2 filtros deshidratadores de gran capacidad,
conexiones rápidas, 2 tubos flexibles de 3 m, espacio para porta
objetos, bolsillo posterior para documentos y manual de uso,
2 grandes ruedas posteriores y 2 ruedas delanteras con freno.

AMICA

DATOS TÉCNICOS

R134a

400 g/min

180 l/min

20 kg

5 g

1 g

230/1/50

510x600x1.110 mm

110 kg

Refrigerante

Velocidad de recuperación

Caudal Bomba

Capacidad de la botella

Resolución báscula refrigerante

Resolución báscula aceite/UV

Alimentación

Dimensiones

Peso

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER
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EQUIPO DE LAVADO DE CIRCUITOS.
Mod. FLUSH 1

F
L

U
S

H
 1

DATOS TÉCNICOS

10 l
0,45 MPa
0,6 kW
230-240/1/50-60 Hz
300x220x550 mm
13 kg

Capacidad depósito
Presión máxima
Potencia motor
Alimentación
Dimensiones
Peso

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resolución de problemas de lavado mediante fluido líquido de
las instalaciones A/C y HVAC, incluso de grandes dimensiones.

Eliminación de todos los restos sólidos causados por la ruptura
del compresor o del filtro.

Eliminación de todos los residuos de aceite del sistema A/C y
HVAC.

Evita las repetidas intervenciones de reparación causadas por la
contaminación del sistema.

Las pequeñas dimensiones del chasis y su reducido peso facilitan
al máximo el transporte del equipo.

Bomba diseñada para este uso concreto, dotada de estanqueidad
mecánica y juntas de PTFE, compatibles con todos los fluidos de
lavado (no inflamables).

Filtro mecánico en aspiración.

Tubos con conexiones universales.

Conexión para nitrógeno para la completa eliminación del circuito
del fluido de lavado mediante kit opcional.

DATOS TÉCNICOS

5.000
5’ - 15’ - 30’ - 40’ - 60’
230V-50 Hz (incluye adaptador mechero)

175x130x115 mm
1,2 kg

Ciclos garantizados
Programas seleccionables
Alimentador
Dimensiones
Peso

GENERADOR DE OZONO.
Mod. LOVAIR AUTO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Destruye bacterias, hongos y ácaros

Disuelve todos los olores, como gasolina, humo de tabaco, hongos,
etc…

Aleja del habitáculo animales molestos (arañas, insectos, etc…).

Transforma los gases tóxicos, como monóxido de carbono (CO)
y monóxido de nitrógenos (NO) en gases inocuos.

LOVAIR AUTO
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MINI-UV

DATOS TÉCNICOS

4 pilas AAAlimentación

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

DATOS TÉCNICOS

1,5 g/año
superior a 300 horas
inmediato
4 pilas AA
8 h. contínuas
inferior a 20 segundos
43 cm
7 segmentos
229x65x65 mm
681 g

Sensibilidad
Duración sensor
Tiempo de respuesta
Alimentación
Duración de baterías
Calentamiento
Longitud sonda
Pantalla numérica
Dimensiones
PesoDISCOVERY

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Equipado con lámpara, inyector de pistola, tubo adaptador R134,
adapatador 1/4”, gafas UV y seis cartuchos de aditivo monodosis.

Los cartuchos de tratamiento protegen y prolongan la duración
del compresor, evidencia la viscosidad de los lubricantes, reduce
la fricción y nivel de ruido de los compresores, protege las anillas
O-rings y los demás componentes de goma, con aditivo A/C.

KIT LÁMPARA DETECTORA DE FUGAS
DE 7 LEDS.
Mod. MINI-UV

DETECTOR DE FUGAS DE PÉNTODO
CALENTADO.
Mod. DISCOVERY

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Acorde directiva CE 842 -2006

Incorpora un sensor de avanzada tecnología y larga duración
diseñado para detectar los más actuales y dificultosos refrigerantes
como el R134A, además de todos los refrigerantes HCFC y CFC,
incluyendo las mezclas de hidrocarburos (entre otros el R104A).

Su exclusivo indicador digital del tamaño de la fuga ofrece la
posibilidad al usuario de reparar o no la fuga, dependiendo de su
tamaño.

El display digital es independiente de la alarma sonora y del nivel
de sensibilidad, permitiendo la localización exacta de la fuga.

No necesita baterías recargables.
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ALINEADOR DE DIRECCIONES.
Mod. ACTIVE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alineador de cuatro captadores de medición por infrarrojos con
ocho sensores LCD, con ausencia total de cables de conexión.

Transmisión de datos por bluetooth.

Visualización de datos en gráficas 3D, en pantalla color TFT 17”.

Imágenes de ayuda en 3D con indicativos de los puntos de reglaje
de los vehículos.

Comparación de valores de diagnóstico y reparación en una sola
pantalla.

Programa especial “spoíler” para vehículos deportivos, entrada
automática..

Mando a distancia en captadores y repetidores sinópticos de
LEDS.

Banco de datos con mas de 60.000 vehículos, fácilmente
actualizable anualmente.

Creación banco de datos propio por el operador y memoria activa
de todas las actuaciones a clientes.

Autocalibrado y autodiagnóstico.

Diagnosis rápida del no paralelismo entre ejes con gráfico antes
del ajuste.

Captadores con nivel electrónico.

ACTIVE

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

OPCIONES

Platos electrónicos.

Garras de amarre autocentrantes 3 y 4 puntos, amarre rápido.

R.M.S. sistema de medición remota de altura de chasis o inclinación
en grados de ejes o manguetas (protocolo Mercedes).
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SWA-8100

DATOS TÉCNICOS

230 V monofásica

50/60 Hz

300 W

7,2 V-2,2 Ah (batería recargable)

Alimentación eléctrica

Frecuencia

Potencia máxima

Alimentación cabezales medición

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

ALINEADOR DE DIRECCIONES.
Mod. SWA-8100

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tecnología de detección CCD con transmisión de datos Bluetooth
(inalámbrica).

Versiones  para turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos
industriales 2/4 captadores, y 4/8 sensores con cables o
inalámbricos.

Detectores fabricados con estructura de aluminio y provistos de
recubrimientos antichoque de plástico ABS.

Alimentación de los detectores mediante baterías de hidruro
metálico de níquel (NiMH), lo cual garantiza el suministro eléctrico
a los sensores CCD y al sistema Bluetooth.

Cada detector dispone de un teclado con 4 teclas de función,
evitando los continuos desplazamientos entre el vehículo y el
panel de mandos.

Software compatible con los sistemas operativos Windows 98
SE, Win ME, 2000 y XP.

Sistema de ayudas gráficas y en vídeo.

Posibilidad de introducir nuevos vehículos en la base de datos.

Base de datos de todos los vehículos registrados con opción de
buscar por nombre del cliente o matrícula del vehículo.

Compensación automática de la medición del avance de acuerdo
con los diferentes de los ejes.

Procedimiento de medición de la curva de convergencia conforme
a la especificación VAG.
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BANCADA DE TIRO RÁPIDO.
Mod. LB-2500/N

LB-2500/N

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Extraplana de 11 cm de altura mínima con elevador de tijera
electro-hidráulico hasta 1.600 mm de altura máxima, con mordazas
taloneras regulables en altura para suprimir los caballetes y tacos
de goma para uso como elevador, para realizar servicios de
reparación en ruedas y frenos.

Equipada con torre de tiro anclable a cualquier punto de la bancada
con bomba electro-hidráulica y rotación de 180º con sistema de
polea de reenvío a la anilla que nos marca la altura y ángulo de
tiro, sin variación del mismo, sin pérdida de recorrido de pistón,
sin ángulos muertos y sin pérdida de fuerza en la realización del
tiro a cualquier altura aumentando así su potencia.

Incluye mando a distancia para gobernar el elevador y el tiro.

Bancada ideal para la reparación de daños de naturaleza pequeña
y mediana.

DATOS TÉCNICOS

1.600 mm

1.800 mm

110 mm

2.500 kg

3.000 mm

780 mm

220/380 V

1,8 Kw (2,5 HP)

Altura máxima

Altura máxima con mordazas

Altura mínima

Carga máxima

Longitud

Anchura

Alimentación

Potencia
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CABINAS

DATOS TÉCNICOS

de 7,5 CV a 15 CV
(de 20.000 a 36.000 m3h)

de 7,5 CV a 15 CV
(de 20.000 a 36.000 m3h)

hasta 300.000 Kcal/h (gasoil,
gas y vena de aire)

recirculación

hasta 1.800 luxes

metálico, con rampa interior
neumática, en obra civil, sin
basamento

analógicos, digitales,
pantalla táctil

laminados de seguridad
6 mm

a partir de 15,6 m2

sistema Inverter,
arrancador progresivo

automático

de 6 a 7,8 m de longitud,
de 3,6 a 4,5 m de anchura
y de 2,54 a 3 m altura

Generadores

Extractores

Quemadores

Circuito de aire en fase de secado

Iluminación

Basamento

Cuadros de mandos

Cristales puertas y pantallas

Techo filtrante

Arranque de los motores

Control de presión interior

Dimensiones

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

CABINAS DE PINTURA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cabinas de pintura proyectadas y construidas para los profesionales
más exigentes.

Los sistemas de control y funcionamiento garantizan siempre
unas condiciones óptimas de trabajo.

En cualquiera de los modelos de la amplia gama de cabinas,
conseguirá los mejores acabados en los tiempos más contenidos.

Cabinas con consumos energéticos claramente reducidos lo que
ayuda al incremento de la productividad de su actividad.

Cabinas, diseñadas y fabricadas íntegramente en España,
cumpliendo las normativas europeas más exigentes (UNE 13355).
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PREPARACIÓN

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

ZONAS DE PREPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Zonas de preparación, simples o dobles, destinadas a rentabilizar
al máximo las pequeñas y medianas reparaciones.

Gracias al gran caudal de aire de flujo vertical que se genera
alrededor del vehículo, se consigue un ambiente extremadamente
controlado, limpio y libre de impurezas.

La tecnología aplicada en las zonas de preparación, consigue
además garantizar que el ambiente exterior no se vea contaminado
ni por partículas de polvo ni de pintura.

Las múltiples combinaciones y posibilidades hacen que siempre
encuentre la zona preparación que más se adapte a sus
necesidades y espacios.

DATOS TÉCNICOS

de 7,5 CV a 12,5 CV
(de 20.000 a 32.000 m3h)

de 7,5 CV a 12,5 CV
(de 20.000 a 32.000 m3h)

hasta 200.000 Kcal/h (gasoil,
gas y vena de aire)

compuerta de aluminio
motorizada

paneles, cortinas manuales,
cortinas motorizadas

hasta 1.500 luxes

metálico, con rampa interior
neumática, en obra civil, sin
basamento

analógicos y digitales

laminados de seguridad
6 mm

a partir de 15,6 m2

sistema Inverter,
arrancador progresivo

de 6 a 7,2 m de longitud,
de 3,6 a 4 m de anchura
y de 2,54 a 3 m altura

Generadores

Extractores

Quemadores

By-pass pintado/lijado

Cerramiento de la zona

Iluminación

Basamento

Cuadros de mandos

Cristales pantallas

Techo filtrante

Arranque de los motores

Dimensiones
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ARRANCADOR. Mod. ENERGY 2000

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Equipo para emergencias versátil y portátil.

Permite el arranque de turismos, furgonetas y pequeñas
embarcaciones.

Puede servir como fuente de energía en caso de emergencia.

La conexión a toma de mechero puede mantener alimentados
los circuitos electrónicos del vehículo si hay que cambiar la batería.

Toma de carga del equipo a 220 V o mediante el conector del
mechero.

Incorpora cables de arranque, cables de carga, lámpara de
3,6 W e indicador de carga de batería.

ENERGY 2000

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

DATOS TÉCNICOS

38 AH
12 V
600 A
1.500 A
6 A (12 V)
SI
SI
195x400x440 mm
14 Kg

Batería
Tensión de arranque
Corriente de arranque
Corriente de pico
Corriente conector externo
Cargador separado
Voltímetro
Dimensiones
Peso

V
E

L
O

X
 5

20

CARGADOR DE BATERÍAS. Mod. VELOX 520

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Equipo para carga y arranque para turismos, todo-terrenos,
tractores, camiones, motocicletas y ciclomotores.

Permite la carga normal, rápida y arranque rápido.

Dispone de amperímetro para la rápida visualización del estado
de la carga y arranque.

Protección contra una eventual inversión de la polaridad y
sobrecargas.

DATOS TÉCNICOS

230 V
50/60 Hz
12-24 V
45 A
40 A
500 A
1,3/10 A
16 Ah-15 h
560 Ah
45-65 Ah
80-150 Ah
2 x 100 A
350x750x320 mm
20,7 Kg

Tensión de alimentación
Frecuencia
Voltaje de carga/arranque
Corriente de carga eficaz
Corriente de carga media (EN 60335-2-29)

Corriente arranque 1Volt/C (EN 60335-2-29)

Potencia máx. absorbida carga/arranque
Fusible mínimo con precarga
Capacidad nominal referencia
Arranque baterías (mín./máx.)

Arranque baterías con precarga (mín./máx.)

Fusible
Dimensiones
Peso
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MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

DATOS TÉCNICOS

CENTRAFAROS.
Mod. LH 5404

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Adecuado para todo tipo de taller de reparación e ITV.

Apto para todo tipo de vehículos, incluyendo los equipados con
faros de XENÓN.

Luxómetro digital.

Lente de cristal con el tamaño adecuado según normativa.

Visor de alineación con sistema de regulación.

Mecanismo de fijación de altura con bloqueo.

Ligero y muy resistente.

MODELOS ESPECIALES

LH 5415 Con VISOR LASER

LH 5414 Normativa MOT (Reino Unido)

LH 5411 Homologación TÜV (Alemania)

LH 5412 Normas SAE J600 (USA)

Min. 250

Máx. 1.250

Typ 2.5±3.0

Máx. 2.5±5.0

Typ ±1.0

Máx. ±3.0
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Prueba de baterías descargadas sin necesidad de cargar antes
de la prueba.

Prueba repetible, sin descarga durante la prueba.

Test de conductancia, seguro y sin chispas.

No afecta a los ordenadores de a bordo.

Posibilidad de hacer la prueba en el vehículo.

Incorpora voltímetro e impresora.

MDX 335P

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

COMPROBADOR DE BATERÍAS.
Mod. MDX 335P

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Protege la electrónica de los vehículos de los daños producidos
por picos de voltaje, como por ejemplo los generados durante la
soldadura de la carrocería, la carga de la batería o el arranque
mediante otra batería exterior con cables de emergencia.

SALVA PICOS.
Mod. LH 9172-12/24V

L
H

 9
17

2-
12

/2
4V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Protege las memorias del vehículo, evitando las molestias que
comporta el borrado de estas al sustituir una batería o al realizar
una reparación.

Conexión mediante el conector del encendedor y a una batería
externa.

SALVA MEMORIAS.
Mod. LH 9180-12V

L
H

 9
18

0-
12

V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Válido para mandos a distancia del tipo infrarrojos (IR) o
Radiofrecuencia (RF a 433/868 MHz).

Permite determinar de forma rápida y sencilla si la avería está en
el mando o llave o en el vehículo sin desmontar.

Alimentado a batería de 9V tipo 6F22.

TESTER PARA MANDOS A DISTANCIA.
Mod. LH 9120

L
H

 9
12

0




